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oo LA solution implantaire

Précision, facilité et fiabilité

pour toutes vos constructions implantaires
grace a la modélisation numérique

et 'emploi d'inserts compatibles.
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Simbiosi est consacré aux professionnels du secteur
implantaire (chirurgiens dentistes, prothésistes dentaires,
centres d’usinage) et leur offre un systeme complet pour
réaliser des structures sur implant, qu’elles soient unitaires
ou bridge.

La technique de modelage CAD (de lespace-ciment avec
interface dédiée dans la bibliotheque du logiciel Dental

La bibliotheque du logiciel permet de générer
automatiquement un espace-ciment pour le collage de tous
les cas implantaires. Ce systeme peut étre utilisé pour des
restaurations en Titane, en Zircone et pour la sintérisation
laser.

La position implantaire est révélée a travers le Transfert de
scan.

Wings) permet de générer un fichier STL ouvert modélisé qui
peut étre usiné par les machines utilisées par les
laboratoires de prothese ou les centres d'usinage.
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Les interfaces Simbiosi personnalisables sont fournies avec :
> Revétement TIN (couleur jaune-or] avec un bord de 0,2 mm

Le Transfert de scan (qui détermine la position de 'analogue

dans l'espace) est fourni avec une vis spécifique dont la téte

est compatible avec le tournevis pour le type d'implant. avec connectique ou avec un bord de 1 mm sans connectique.

> Vis prothétique compatible avec le tournevis de la marque
d’'implant.

> Calcinable.

Le convertisseur Simbiosi permet de transformer une
plateforme implantaire a connexion interne et de la convertir
en connexion hexagonale externe. Selon le diameétre, il peut
rendre compatible la plateforme implantaire NP3i RP3i WP3i,
en offrant ainsi un avantage considérable soit en structure
prothétique implantaire reliée, soit lors de positions
implantaires avec un axe divergent supérieur a 30°, soit dans la
production d'abutment en zircone : dans de tels cas, on obtient
une mathématique hexagonale unique et on peut tout
simplement changer le diametre du plateau. La position
implantaire est déterminée a travers le transfert de scan
compatible RP3i posé directement sur le plateau de
convertisseur en position.

> Possibilité de réduire manuellement en hauteur par pas de
1 mm (jusqu'a la hauteur minimale donnée par la téte de vis de
fixation).

Le convertisseur Simbiosi est fourni complet avec les vis
compatibles au type d'implant utilisé.

Le calcinable vous permet d'obtenir par la coulée
traditionnelle ou par lutilisation d'un pantographe, les
structures modelées traditionnellement en ayant toujours un
résultat constant pour le controle de lespace-ciment déja
prévu.

Une autre possibilité est le modelage CAD de la structure pour
usinage intégral du plan. Pour chaque plateforme implantaire
sera fournie la bibliotheque qui permet une formation
intégrale du plan ou réalisable par des sociétés spécialisées. Il
est possible de fournir des bibliotheques personnalisées selon
vos exigences. Contactez le responsable du secteur.
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*Les kits listés ici sont compatibles avec les systémes d’'implants indiqués.
Toutes les marques citées sont des marques déposées.

Les pieces présentées respectent les normes et les marquages en vigueur.




B01CB - COMPATIBLE BRANEMARK" - HEXAGONE EXTERNE

SCABB01CB

Transfert de scan compatible
Branemark RP*

e ————————

| > Base compatible : hauteur de collier 0,2 mm

= Base compatible : hauteur de collier 1,0 mm

= Base compatible : hauteur de collier 1,0 mm

1
1 = Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm > Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm > Hauteur cylindre 12 mm. Réductible a 4 mm

! = Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

= Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

= Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

= Hexagone dans la connectique

> Fourni avec calcinable BO1CBCRP02

= Fourni avec vis prothétique BO1CBVRP

> Pas d’hexagone dans la connectique
= Fourni avec calcinable BO1CBCRP1
= Fourni avec vis prothétique BO1CBVRP

> Pas d’hexagone dans la connectique
= Fourni avec calcinable BO1CBCRP12
= Fourni avec vis prothétique BO1CBVRP

BO2CNRS - COMPATIBLE NOBEL REPLACE SELECT" - HEXAGONE INTERNE
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SCABB01CB SCABB02CB

Transfert de scan compatible
Branemark RP*

Transfert de scan compatible
Nobel Replace*

= Base compatible : hauteur de collier 0,2 mm. > Convertisseur : Permet d'amener la

> Hauteur cylindre 6 mm. Réductible & 4 mm. connectique de interne a externe en la

> Paroi plate pour optimiser le repositionnement transformant en une plate-forme compatible
de la partie modelée. RP Branemark.
> Hexagone dans la connectique.

= Fourni avec calcinable BO2CNRSCS02

= Fourni avec vis prothétique BO2CNRSVRP

= |l est possible d'utiliser les composants RP
successivement.
= Fourni avec vis prothétique BO2CNRSVSIRP




BO3CS - COMPATIBLE STRAUMANN SYNOCTA - @ NR 4,8"
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SCABB01CB

Transfert de scan compatible
Branemark RP*

= Base compatible : hauteur de collier 0,2 mm
> Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm

= Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

> Hexagone dans la connectique

> Fourni avec calcinable BO3CSCNR02

> Fourni avec vis prothétique BO3CSVSNR

= Base compatible : hauteur de collier 1,0 mm
> Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm

= Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

= Pas d’hexagone dans la connectique

> Fourni avec calcinable BO3CSCNR1

= Fourni avec vis prothétique BO3CSVSNR

(0)e)

SCABBO03CB

Transfert de scan compatible
Straumann Synocta*

> Convertisseur : Permet d'amener la
connectique de interne a externe en la
transformant en une plate-forme compatible
WP3i g 5,1.

> |l est possible d'utiliser successivement les
composants WP3i g 5,1.

= Fourni avec vis prothétique BO3CSVSINR

B04CZ - COMPATIBLE ZIMMER - SCREW VENT 3.5
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SCABB01CB

> Base compatible : hauteur de collier 0,2 mm

> Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm

> Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

> Hexagone dans la connectique

> Fourni avec calcinable B04CZC3502

= Fourni avec vis prothétique BO4CZVS35

Transfert de scan compatible
Branemark RP*

= Base compatible : hauteur de collier 1,0 mm
> Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm

> Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

> Pas d’hexagone dans la connectique

> Fourni avec calcinable B04CZC351

= Fourni avec vis prothétique BO4CZVS35
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SCABB04CB

Transfert de scan compatible
Zimmer Screw Vent*

> Convertisseur : Permet d'amener la
connectique de interne a externe en la
transformant en une plate-forme compatible
NP3i g 3,4mm.

> |l est possible d'utiliser successivement les
composants NP3i g 3,4mm

= Fourni avec vis prothétique BO4CZVSI35
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BO5CS - COMPATIBLE 4.8 PILOT - SWEDEN & MARTINA*

SCABB01CB

1 > Base compatible : hauteur de collier 0,2 mm
1
1 = Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm

! = Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

= Hexagone dans la connectique

> Fourni avec calcinable BO5CSC48P02

= Fourni avec vis prothétique BOSCSVS48P

Transfert de scan compatible
Branemark RP*

| > Base compatible : hauteur de collier 1,0 mm
1
1 = Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm

! = Paroi plate pour optimiser le repositionnement
de la partie modelée.

= Pas d’hexagone dans la connectique

> Fourni avec calcinable BO5CSC48P1

= Fourni avec vis prothétique BOSCSVS48P

B06C3I - COMPATIBLE 3IWP 5.1"

SCABBO05CB

Transfert de scan compatible
Pilot Sweden & Martina*

= Convertisseur : Permet d'amener la

connectique de interne a externe en la
transformant en une plate-forme compatible
3iWP g 5,1.

> |l est possible d'utiliser successivement les
composants 3iWPg 5,1.

= Fourni avec vis prothétique BO5CSVSI48P

= Base compatible : hauteur de collier 1,0 mm.

> Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm.

= Paroi plate pour optimiser le repositionnement

de la partie modelée.
> Pas d’hexagone dans la connectique.
= Fourni avec calcinable B0O6C3iCWP511
= Fourni avec vis prothétique B06C3iVWP51

SCABB01CB

Transfert de scan compatible
Branemark RP*

= Base compatible : hauteur de collier 1,0 mm.

> Hauteur cylindre 6 mm. Réductible a 4 mm.

> Paroi plate pour optimiser le repositionne
de la partie modelée.

= Pas d’hexagone dans la connectique.

= Fourni avec calcinable BO7SiCNP1









